INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS

SOKKIA

Precauciones

Serie iIM-100
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Componentes del paquete estandar

Cuando abra el paquete, asegurese de que se incluyan todos los siguientes componentes:

1 Unidad principal ............... ... ..... 1
© © 2 Bateria(BDC70). .. ..covviieiiaannnn 1
3 Cargador de la bateria (CDC68A) ......... 1
4 Cable de alimentacion
(EDC113A, 113B, 113C, etc.) . . . .......... 1
Tapadelalente ....................... 1
Caperuzadelalente.................... 1
Portaherramientas ..................... 1
Destornillador de precision. . ............. 1
Cepilloparalentes ..................... 1
Llave Allen (1,3 mm/2,5 mm) .1 de cada medida
Pafio de silicona. ...................... 1
Manual practico (este documento) .. ....... 1
CD-ROM (manual de instrucciones). . . ... .. 1
Sefial de precaucién por radiacion laser . ... 1
Maletin de transporte . . .. ............... 1
Correade transporte. . .................. 1
Tarjeta de restricciones a la exportacion
(aseguresedeleerla) . .................. 1

» También se incluye en el paquete un cable de alimentacién adecuado para el pais o la regién en los que se adquiera el

instrumento.

* Los instrumentos con plomada laser también incluyen una llave Allen de 1,5 mm.
« Los instrumentos con nivel de plato también incluyen una clavija de ajuste.

Manual practico

» El manual de instrucciones se proporciona en un CD-ROM, en formato PDF. Se recomienda transferir los archivos del
manual a su ordenador u otro equipo para contar con una copia de seguridad. Se necesita Adobe Acrobat Reader DC para

visualizar estos documentos. La version mas reciente de Acrobat Reader DC se puede descargar en la pagina de inicio de

1019175-01-A Adobe.

* Es posible que el instrumento no reconozca algunos tipos de dispositivos de memoria USB. Aun si el procedimiento de
formateo de SD habilita el reconocimiento de un dispositivo de memoria USB, TOPCON CORPORATION no garantiza un

funcionamiento seguro.

Para usar el producto de manera segura y evitar las lesiones a los operarios
y a otras personas, ademas de evitar los dafios en la propiedad, las
instrucciones més importantes de este manual de instrucciones se indican
con un signo de admiracién dentro de un tridngulo, junto con la palabra
ADVERTENCIA 0 PRECAUCION.

A continuacién, se incluye una descripcion de las indicaciones. Asegurese de
que las comprende antes de leer el texto principal del manual.

Descripcion de las indicaciones

Si se ignora esta indicacién y se comete un error de
uso, existe riesgo de muerte o lesién grave para el
operario.

/\ ADVERTENCIA

Si se ignora esta indicacién y se comete un error de
uso, existe riesgo de lesion para las personas o dafio
en la propiedad.

PRECAUCION

A

Este simbolo indica la necesidad de actuar con precaucion (incluye las
advertencias de peligro). Dentro del simbolo o cerca de este, se incluye
informacion detallada.

® Este simbolo indica prohibiciones. Dentro del simbolo o cerca de este, se
incluye informacion detallada.

. Este simbolo indica acciones que deben realizarse siempre. Dentro del
simbolo o cerca de este, se incluye informacién detallada.

Informacién general

A

Advertencia

No utilice la unidad en zonas expuestas a grandes cantidades de polvo o
cenizas, en zonas con una ventilacién inadecuada ni cerca de materiales
combustibles, ya que podria producirse una explosion.

No desmonte las piezas del aparato ni vuelva a montarlas, ya que podrian
producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras; o bien, podria
exponerse a radiaciones peligrosas.

Nunca mire al sol a través del anteojo, ya que podria perder la vision.

No mire a través del anteojo la luz solar reflejada por un prisma u otro objeto
reflectante, ya que podria perder la vision.

Mirar directamente al sol durante la observacion solar provoca pérdida de
visién. Utilice un filtro solar para la observacién solar (accesorio opcional).

Cuando coloque el instrumento en el maletin de transporte, asegurese de
conectar todos los cierres. Si no lo hace, el instrumento podria caerse durante
el transporte y provocar lesiones.
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Uso de las baterias

Precaucién

No use el maletin de transporte como taburete, ya que es resbaladizo e
inestable y, por lo tanto, podria caerse.

No cologue el instrumento en un maletin dafiado ni en un maletin con una
® correa dafiada, ya que el maletin o el instrumento podrian caerse y provocar
lesiones.

No blanda ni arroje la plomada fisica, ya que podria golpear y provocar
lesiones a alguien.

Fije el asa correctamente a la unidad principal. Si no lo hace, la unidad podria
caerse durante el transporte y provocar lesiones.

0 Ajuste bien el cierre giratorio de la base nivelante. Si no lo hace, la base
nivelante podria caerse durante el transporte y provocar lesiones.

Fuente de alimentacion

A

Advertencia

No desmonte ni vuelva a montar las piezas de la bateria ni del cargador, ni
someta estos componentes a sacudidas fuertes o vibraciones, ya que podrian
producirse chispas, incendios, descargas eléctricas o quemaduras.

No realice cortocircuitos. Podrian sobrecalentar los componentes o provocar
incendios.

No cubra el cargador de la bateria con ropa u otros objetos similares mientras
esté cargando, ya que podrian producirse chispas y originarse un incendio.

No utilice una tensién de fuente de alimentacion distinta de la especificada, ya
que podrian producirse incendios o descargas eléctricas.

No utilice baterias distintas de las indicadas, ya que podrian producirse
explosiones o sobrecalentarse e incendiarse.

No use cables de alimentacién ni conectores dafiados, ni tampoco tomas de
corriente flojas, ya que podrian producirse incendios o descargas eléctricas.

No utilice cables de alimentacién distintos de los indicados, puesto que podrian
producirse incendios.

Use Unicamente el cargador indicado para cargar las baterias, ya que otros
cargadores pueden funcionar con tensiones o una polaridad diferentes y
provocar incendios o quemaduras.

No use la bateria ni el cargador en ningln otro equipo ni para ningun uso
distinto del especificado, ya que podrian provocar incendios y quemaduras.

No caliente ni arroje las baterias ni el cargador al fuego, ya que podrian
explotar y provocar lesiones.

Para evitar los cortocircuitos en la bateria mientras se encuentre guardada,
cubra los bornes con cinta aislante o un material equivalente. Si no lo hace,
podrian producirse cortocircuitos que podrian causar incendios o quemaduras.
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Carga de las baterias
La bateria (BDC70) no se envia cargada. Por lo tanto, antes de usar el
instrumento, cargue completamente la bateria.

1. Conecte el cable de alimentacién al cargador y enchufe el cargador
a la toma de corriente.

2. Coloque la bateria en el cargador haciendo coincidir las ranuras de
la bateria con las guias del cargador. Cuando la bateria empiece a
cargarse, el indicador luminoso comenzara a encenderse de manera
intermitente.

Bateria

A la toma de corriente
(110 a 240 V CA)

Indicador luminoso

de carga
En carga: encendido intermitente
Finalizacion de la carga: encendido
continuo

Tiempo de carga: unas 5,5 horas

3. Este indicador se ilumina de manera continua cuando termina la
carga.

%

« Asegurese de cargar la bateria a una temperatura que no sobrepase
los limites indicados a continuacion.
Intervalo de temperatura de carga: 0 a 40 °C

Colocacion de la bateria Tapa del compartimento

. . . de la bateria
1. Deslice hacia dentro el cierre de la

tapa del compartimento de la bate-
ria para abrirlo.

2. Compruebe dénde se encuentran
los bornes de la bateria e introduzca
la bateria tal como se muestra en la
imagen.

Bateria

%

< No introduzca la bateria inclinada, ya que podria dafiar el instrumento
o los bornes de la bateria.

3. Cierre la tapa del compartimento de la bateria. Cuando se haya
cerrado, escuchara un «clic».

No use la baterfa ni el cargador de la bateria si los bornes estan mojados, ya
que podrian producirse un mal contacto o cortocircuitos que podrian causar
incendios o quemaduras.

No conecte ni desconecte los conectores de la fuente de alimentacion con las
manos mojadas, ya que podrian producirse descargas eléctricas.

Precaucién

No toque las fugas de liquido de las baterias, puesto que contienen productos
quimicos nocivos que pueden provocar quemaduras y ampollas.
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Tripode

/A\ Precaucion

o Cuando monte el instrumento en el tripode, ajuste bien el tornillo de centrado.
Si no lo hace, el instrumento podria caerse del tripode y provocar lesiones.

0 Ajuste bien los tornillos de fijacion de las patas del tripode en el que se monte
el instrumento. Si no lo hace, el tripode podria caerse y provocar lesiones.

® No transporte el tripode con los regatones apuntando a otras personas, ya que,
en caso de contacto, pueden provocarles lesiones.

o Mantenga las manos y los pies alejados de los regatones del tripode cuando lo
fije en el suelo, ya que podria cortarse.

0 Ajuste bien los tornillos de fijacion de las patas antes de transportar el tripode.
Si no lo hace, las patas del tripode podrian extenderse y provocar lesiones.

Tecnologia inalambrica Bluetooth/LAN inaldambrica

/A\ Advertencia

® No use el instrumento cerca de hospitales, ya que los equipos médicos podrian
dejar de funcionar correctamente.

Nunca utilice el instrumento a menos de 22 cm de personas con marcapasos.

0 Si no respeta esta distancia, las ondas electromagnéticas del instrumento
podrian afectar negativamente el marcapasos y alterar su funcionamiento
normal.

® No utilice el instrumento en aviones, ya que los equipos aeronauticos podrian
dejar de funcionar correctamente.

No utilice el instrumento cerca de puertas automaticas, alarmas contra

® incendios u otros dispositivos con controles automaticos, puesto que las ondas
electromagnéticas producidas podrian afectar negativamente su
funcionamiento y provocar un accidente.

Seguridad de uso del laser

Consulte la seccién “INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD DE USO DEL
LASER” en su manual (PDF).

Encendido y apagado

Pulse el boton de encendido para encender el aparato.

Botén de encendido

Mantenga pulsado el botén de encendido (durante aproximadamente un
segundo) para apagar el aparato.

Si tiene algun problema con el software, presione el botén de
restablecimiento para reiniciar el programa por la fuerza. Use la llave
Allen proporcionada con el paquete (1,3 mm/1,5 mm) o una varilla
conica, como una clavija, para presionar el botén de restablecimiento.

Bot6n de
establecimiento

%

« Evite usar elementos afilados, como agujas, ya que el instrumento
podria dejar de funcionar correctamente.

« Pulsar el botén de restablecimiento puede acarrear la pérdida de los
datos de los archivos y las carpetas.




Nomenclatura Funciones de la pantalla

Asa

Marca de altura del instrumento Pantalla de modo de observacién Blanco Pantalla de medicién

Tapa del compartimento de la [} Prisma Dist

bateria Obs PC (- Valor de la constante del prisma F Diana reflectante F'IS w

Panel de control ppm 0-—Factor de correccion atmosférica ) ine " r PC 0
Conector serie/ Distancia—— SD Bl | Sin reflector ppm 0
conector para comunicaciones Angulo vertical 4—— ZA :#: | -—— Compensacion del angulo dle inclinacion B
combinadas Angulo horizontal — HA-R [BE]-— Numero de pagina
y de la fuente de alimentacion Boton programable — [NNS RS @R | (hay una pagina siguiente) —¥

(modelo para baja temperatura) | Bateria restante L Se esté emitiendo ol 12

Nivel esférico Estado de la comunicacién por Bluetooth— Funcion de puntero laserfindicador il Nivel 3: Bateria completa © esta emitiendo elfaser

Tornillos de ajuste del nivel esférico [ (intermitente): En espera Iumln?folenceerldo ) ) ) f§ Nivel 2: Queda mucha bateria Pantalla de entrada Hay una pagina anterior.
Placa base [ (intermitente) : Conectandose £ (s'gltzgg:g:;g‘gyié’é‘;;ifg;aser esta { Nivel 1: Queda la mitad de la bateria o menos ':
Tor_n"lo nivelador & : Conexion establecida ) (intermitente): El indicador luminoso ] Nivel 0: Queda poca bateria Cd n
Am!lo de enfoque de la plomada [ (intermitente) : Desconectandose esta seleccionado y encendido No queda bateria : pole A
optica L. [x : El dispositivo Bluetooth esta apagado O%

Ocular de la plomada 6ptica

(10 y 11: no se incluyen en los ¥
instrumentos con plomada laser) Asterisco[% ] Tilt crn [Ves(H. V)] |
Unidad de visualizacion Presipne el boton de asterisco [?\'] y se accgde al moQo de gg?itcrlaesltev 5;0 — 7
Indicador luminoso leéfnrs:t(:) 52 eclo:]f?gdl?ra(::?é:SﬁT:cZé eﬁs‘;"sf'r’:;*ug?;’;zrnz Reflector :Prism Modo de introduccion de valores H2Y Un@ pagina siguiente.
Lente del objetivo (incluye funciéon de durante la medicién. Yes(V) No ¥ A:Introducc.i’én de letras m.ay’l]sculas y gifras
puntero Iéser) a :Introduccion de letras minusculas y cifras

Sin visualizacion: Introduccion de nimeros

Tornillo de seguridad del asa Unidad de visualizacion Botén de iluminacion[:%] Pantalla de estado

Ranura para brGjula tubular

Cierre giratorio vertical o Nombre del instrumento —— jM-103 rec 49999
gornillodde movimiento preciso vertical ® © @ Boton de encendido Version \S//e I\I! X)§()§(1 )%1(34)5(()3(
oton de ejecucion l seC o GH del = LA .
Uni 20 Compuerta de la interfaz externa dg apéf.’é’ari.?ﬁ X XXX
nicamente modelos para ’ K _MNO PR TRABAJO —— Job. JOB1 ¥
baja temperatura (puergl) USB/botén de [11-[€] : NPo
restablecimiento o ; 2 MNEE
21 Tornillo de movirZﬂento preciso _& 7; W@ g\;ll-\F 03XX1 23452?C 190908
roreonial @ || o1 Feca—— Date Jan/01/2017
22 Cierre giratorio horizontal Hora —— Time 09:39:12
23 Cierre giratorio de la base nivelante e ) (<> ][A]lv]
24 Tornillo del ocular del anteojo @ @ @ @ iM-103 rec 49999 A]
25 Anillo de enfoque del anteojo o y . S/IN  XX123456
26 Colimador de punteria I | Internal Pt. :50000 |—— Funciones en
27 Marca del centro del instrumento B.S. (retroceder)]  [FUNC] Bluetooth el instrumento
[ESC]  SHIFT (cambiar) Boton ENT (introducir)
28 Nivel de plato Boton de seleccion para los botones programables DATANCNFGJ}

29 Tornillo de ajuste del nivel de plato

Funcionamiento basico de los botones y las teclas

@® Encendido y apagado @ Operacion de botones programables @ Seleccion de opciones
{ON} (mantenga pulsado: I Los botones programables se muestran en la parte inferior de la pantalla. {AY{W} Se mueve el cursor hacia arriba o hacia abajo.
aproximadamente 1 segundo). {F1} a {F4} | Seleccione la funcién que coincida con los botones programables. Se mueve el cursor hacia la izquierda o la
{ON} (mantenga pulsado: Apagado (FUNC} Cambia entre las paginas de la pantalla del modo OBS S derecha, se pasa al elemento seleccionable a
aproximadamente 1 segundo). pag (observacion) cuando se asignan mas de 4 botones programables. la izquierda o la derecha, o se selecciona otra
. o i L . opcion.
@ lluminacién del retlc.ulollos bptones _ i @ Introduccion de letras/cifras {ENT} Se acepta la opcion.
[20%] Activa y desactiva la iluminacion del reticulo y {SHIFT}@ Cambia entre caracteres numéricos y alfanuméricos.
de los botones. Durante la introduccién de caracteres numéricos, se @® Cambio de modos
@ Cambio entre tipos de blancos introduce e! numero.(!el botén. » De modo OBS (modo de observacién) a modo
El tipo de blancos se puede cambiar tinicamente en la pantalla donde se {0} a {9} Durante la introduccion de caracteres alfanumeéricos, (%] de asterisco.
muestra el simbolo de blanco (p. ej. ). se |ntrf)ducen los caracteres que se muestran sobre De modo de estado a modo de config. (modo
Cambia entre tipos de blancos, el botén en el orden en‘que sg enume’ran. [CNFG] de configuracién).
[SHIFT] @ prisma/diana/sin prisma (sin reflector). Introduce un punto decimal/signo «més» o «menos» De modo de estado a modo de OBS (modo de
durante la introduccion de caracteres numéricos. [OBS] observacién)
@ Activaciéon y desactivacién del puntero laser y el {3{£} Durante la introduccién de caracteres alfanuméricos, .
L X . [USB] De modo de estado a modo USB.
indicador luminoso se introducen los caracteres que se muestran sobre
[3¢5] (mantenga pulsado | Enciende y apaga el puntero laser y el el boton en el orden en que se enumeran. [DATA] De modo de estado a modo de datos.
ga puisac s - Se mueve el cursor hacia la izquierda o la derecha, {ESC} Vuelve al modo de estado desde cada modo.
hasta que suene un pitido) | indicador luminoso. . o
(€} se pasa al elemento seleccionable a la izquierda o la
derecha, o se selecciona otra opcion. @® Otros
« Después de encender el puntero laser y el indicador luminoso, se emite {B.S.} Borra el siguiente t.:aracter.a la izquierda. | {ESC} Vuelve a la pantalla anterior.
el haz laser por 5 minutos y luego se apaga automaticamente. Sin {ESC} Cancelg los datos introducidos.
embargo, en la pantalla de estado y cuando no se muestra el simbolo de (ENT} Selecciona o acepta la palabra o el valor
blanco (p. €j. ) en el modo OBS (observacion), el haz de laser no se introducidos.

apaga automaticamente.

Medicion angular Medicion de distancias

‘ |

1. Colime el primer blanco “A”. Obs PCm 8 1. quime el centro del 'blanc's). Obs PCm 8
sD PP Asegurese de que la configuraciéon se corresponda sD pp Bl
ZA 80° 30’ 15” E’} con las condiciones de medicion. ZA 80° 30’ 15" N
HA-R 120° 30’ 40” HA-R 120° 12’ 00”
(MEAS OSETCOORD) IMEAS OSETHCOORD
(Obs PC 0] 2. Pulse [MEAS]. E-iSt . c
ii 5 i « p 0 I o . , ine “r P 0
2. Fije el angulo horizontal del blanco “A” en ppm Se inicia la medicion de distancias. ppm e
0"00°00". EE 80° 30’ 15” EE'
Pulse [0 SET], y se enciende intermitentemente HA-R 120° 307 40”
Pulse [0 SET] nuevamente enseguida, y el angulo + Pulse el botén de ejecucion cuando el instrumento —#

\

horizontal del blanco “A” se establece en 0°. VAR iM esté en modo de observacion o cuando se indi-
‘ que [MEAS]/[STOP] en la unidad de visualizacién.
e - \ Puede iniciar/detener la medicion.
Blanco “A Obs PC 0
0°00'00" ppm 0
SD 5] |
ZA 80° 30’ 15” I
HA-R 0° 00’ 00”
[MEAS OSETCOORD)
(Obs PC 0
Se muestran los resultados de la medicion.
3. Colime el segundo blanco “B”. Obs PC 0 A partir de este punto, los resultados se actualizan %E 8502"53‘(})5?81 BE
Se muestran el &ngulo horizontal y el &ngulo vertical ppm 0 cada vez que se realiza una medicion. HA-R  120° 10’ 00"
del blanco “B” que desea conocer. SD — % STOP
ZA 80° 30 15” Iy Pulse [SH i hori | ical s
Bacos | HAR 54020 | Puse (S Gendente poronialy verica), v se
Blanco “A” - neo = . Ob PC 0
oro000r . "gule herizontal 43224020 MEASE SHY BOSE THCOORD [1] Distancia en pendiente/Angulo vertical/Angulo S ppm 0
horizontal SD 525.450m i
[2] Distancia en pendiente/Distancia horizontal/ HD 518.248m I
Diferencia de altura VD 86 699m
IMEAS COORD]
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